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Rettung im Gefahrstoffeinsatz gelibt

Mitglieder aus den Gefahrstoffzugteileinheiten nehmen an der Gemeinschaftsausbildung in Bad Kreuznach teil

Kreis Bad Kreuznach

Um auf die komplexen Aufga-
ben im Rahmen einer eventuell
notwendigen Retfung  verun-
fallter Feuerwehrkameraden
wihrend eines Gefahrstoffein-
satzes vorbereitet zu sein, (ibten
die Mitglieder aus den Gefahr-
stoffzugteileinheiten  der VG
Ridesheim (Standort Wallhau-
sen| und der Stadt Bad Kreuz-
nach sowie die Facheinheit
LEinfache Rettung aus Hihen
und Tiefen® (ERHT) der VG Rii-
desheim an  einem  Samstag
erstmals gemeinsam  bei der
Freiwilligen Feuerwehr Bad
Kreuznach - Lischbezirk Sid.

Der Aushildungstag startete
mit einer kurzen theoretischen
Unterweisung in die moglichen
MaBnahmen bei einem solchen
Zwischenfall. Dann ging es in
die praktische Umsetzung. Die-
se erfolgte im Rahmen einer
Stationsaushildung in der Fahr-
zeughalle und dem Ubungshof
der Feuerwache,

In der ersten Station vertief-
ten die Kameraden thre Kennt-
nisse im fachgerechten Anlegen
von Rettungsknoten, um damit
gesichert Kameraden ans der
Hihe retten zu kimnen. Diese
Mabnahme bildete die Vorbe-
reitung fur die danach folgende
Station, Unterstiitzt und unter-
wiesen wurden die Einsatzkraf-
te des Gefahrstoffzuges dabei
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von den Spezialisten der Anfang
des Jahres neu eingerichteten
Facheinheit ERHT. Diese ist
speziell geschult und ausgeris-
tet flir diese Rettungsaufgaben,

Im Gefahrstoffeinsatz kann
die Situation eintreten, dass eine
Einsatzkraft aufgrund der enor-
men  kirperlichen  Belastung
unter Atemschutz und Chemi-
kalienschutzanzug [(C5A) kolla-
biert. Erschwerend kann hinzu-
kommen, dass dies nicht in Bo-
dennihe, sondern beispielswei-
se beim Arbeiten auf einem
Tanklastzug oder einer Arbeits-
plattform passiert,

Herausforderung Station zwei

e Aufgabe fiir die Reftfungs-
mannschaft besteht dann zuerst
darin, den Kameraden aus der
Hiihe sicher auf Bodenniveau zu
bringen. Dieser Herausforde-
rung mussten sich die Kamera-
den in der zweiten Station stel-
len. Als Ubungsobjekt diente ein
Trafohduschen am Rande des
Ubungshofes. Erste  Reftungs-
ibungen erfolgten aus Sicher-
heitsgrinden  mit  einer fir
Ubungsfalle dblichen Puppe.
Machdem  die  notwendigen
Handgriffe und Randbedingun-
gen fundiert erlernt waren, er-
folgte die Rettung der eigenen
Kameraden, liegend in einer
Schleifkorbtrage, tber  eine
schiefe Leiterebene auf den Bo-
den — Hochspannung pur fiir al-

le Beteiligten. Ist der verunfallte
Feuerwehrmann auf den Boden
werbracht, folgt direkt die
nachste  Schwierigkeit. Das
Problem ist, dass er innerhalb
eines abgesperrten Gefahren-
bereiches liegt und ungeschiitz-
te Rettungskréfte nicht an ihn
heran konnen, Der Gefahren-
bereich misst bei einem Ge-
fahrstoffeinsatz mindestens 50
Meter im Radius, je nach Ge-
fahrenlage  dentlich  weiter.
Demnach ist es aine grofie He-
rausforderung  fiir den  Ret-
tungstrupp (ebenfalls ausgertis-
tet mit Atemschutz und CS5A),
den verletzten Kameraden {iber
diese Entfernung zu transpor-
tieren, ohne dabel den schiit-
zenden Anzug des Verletzten,
heispielsweise durch Schleifbe-
wegqungen tiber den Boden, zu
beschadigen.

Wenn man davon ausgeht,
dass der zu rettende Kamerad
einschlieBlich Ausriistung  mit-
unter 150 Kilogramm wiegt, ist
klar, dass dies im wahrsten Sin-
ne des Wortes keine leichte
Ubung ist. Da ein Tragen des
Kameraden auns Gewichtsgriin-
den in der Regel ausfallt, wur-
den alle miglichen sonstigen
Transportszenarien erprobt. Der
Kreativitit  der Einsatzkrafte
wurden dabei keine Grenzen
gesetzt, Zur Anwendung kamen
neben den im Feuerwehreinsatz
iblichen Rettungsmitteln (Pati-

ententrage, Schleifkorbirage
und Rettungstuch), dann schnell
auch  Paletten, Hubwagen,
Schubkarren, Sackkarren, An-
hanger und letztlich sogar eine
Bierzeltgarnitur,

Schnell raus aus dem Anzug

Ist der werletzie Feuerwehr-
mann dann an den Rand des
Absperrbereiches transportiert,
folgt fir den Rettungstrupp die
nachste Aufgabe. Ziel ist es dort,
den Verletzten méglichst schnell
aus dem Anzug zu holen, ohne
ihn dabei mit der auf dem An-
rug  befindlichen gefahrlichen
Chemikalie zu kontaminieren
oder ihn weiter zu verletzien.
Um die dafiir effektivste hMe-
thode herauszufinden, wurden
verschiedenste  Varianten er-
probt. Der Gefahrstofi wurde
dabei mit aufgesprithtem Was-
ser simuliert, um auch optisch
die Funktionalitat der einge-
setzten MabBnahmen zu erken-
nen. MNach einer einfachen
Grobdekontamination folgte das
fachgerechte Offnen des An-
zugs  und  abschliefend  das
miqlichst schonende  Heraus-
heben des Verletzten aus dem
Anzud,

Alles in allem konnten viele
interessante Erkenntnisse ge-
wonnen werden. Um das nen
erworbene Wissen in alle sechs
Teileinheiten des Gefahrstoff-
zuges im Landkreis transierie-

ren zu konnen, wurden die Aus-
hilder und Lemenden ganztags
von drei Fotografen begleitet.
Mit dem nun vorhandenen Fo-
tomaterial wird im  Anschluss
durch die Aushilder eine Lehr-
unterlage  fiir  fachgerechtes

Retten eines verunfallten CS5A
Triger erarbeitet,

Die Teilnehmer dben die Perso-
nenretiung.

' So kéinnte auch ein
Bericht Ihres Vereins
®  oder lhrer Gruppe in
»Wirvon hier® aus-
sehen, Senden Sie Texte und
Fotos per E-Mail an die
Adresse bad-kreuznach@
rhein-zeitung.net.
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Die Truppe der Gefahrstoffstaffeln am Ausbildungstag der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Kreuznach. Fatos: Feverwehr Bad Kreuznoch
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