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Von unserem Reporter
Wilhelm Leyendecker

W Weinsheim/Kreisgebiet.  Nach
den ergiebigen Schneefdllen des
Wochenendes und dem noch am
Sonntagabend einsetzenden Tau-
wetter hat sich die Hochwasserla-
ge am Montag in einigen Regionen
verscharft. Die Verantwortlichen
des Brickenbaus in Weinsheim
hatten gehofft, dass ihnen dieses
Szenario erspart bleibt: Der Eller-
bach fiihrte nach der Schnee-
schmelze und dem Dauerregen am
Montagnachmittag Hochwasser.

Der Durchlass unter der Bru-
ckenbaustelle war teilweise durch
Treibgut verstopft, und der Bach
drohte tiber die Ufer zu treten. Die
Feuerwehren aus Weinsheim, Ru-
desheim und Roxheim wurden
alarmiert und leisteten mit rund 70
Kraften unter dem stellvertreten-
den Wehrleiter Jorn Trautmann
technische Hilfe.

Zum Ghick war im Zuge des
Baufortschritts die Schotterauf-
schittung mit drei Rohrdurchlas-
sen im Bachbett schon entfernt. Da-
mit stand jefzt ein etwas groBerer
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Der Ellerbach schwoll bedrohlich an

Hochwasser Tauwetter und anhaltende Regenfalle fiihren heute im Laufe des Tages zu Hochststanden

Mit acht Zentimetern pro Stunde schwoll der Ellerbach, hier die Briicken-
baustelle in Weinsheim, auf eine bedrohliche Hohe an. roto: Wilhelm Leyendecker

Durchflussquerschnitt zur Verfi-
gung. Mit dem Einsatz der Grof-
pumpe des Kreises versuchten die
Webhrleute, den Durchfluss zu ver-
ringern. Die Pumpe schafft etwa
fiinf Kubikmeter Wasser pro Mi-
nute, die in den Kanal abgeleitet
werden. Das ist jedoch angesichts

der Wassermassen nur ein Tropfen
auf den heifien Stein,

Mit einem Turmdrehkran wurde
versucht, das Baumaterial, das am
Bachbett ostlich der Bricke gela-
gert war, zu entfernen. Sollte die-
ses weggeschwemmt werden, dro-
hen Probleme bachabwarts. Das

DIEMSTAG, 12. DEZEMBER 2017

Technische Hilfswerk (THW) war
ebenfalls im Einsatz, auch mit ei-
nem Kranwagen. Der sollte versu-
chen, das Treibgut oberhalb des
Briickenbauwerks zu entfernen,

Bis abends fehlten noch wenige
Zentimeter bis zur Krone der Be-
tonmauer. Doch das Wasser stieq
laut Ortsbiirgermeister Thomas Fi-
scher pro Stunde um etwa acht
Zentimeter. So hofften alle, dass
die eingeleiteten Malnahmen
greifen — ab 18.30 Uhr ging der Pe-
gel schlieBlich zuriick. Im Einsatz
waren 70 Feuerwehrleute, fiinf
Krifte des THW, Mitarbeiter des
Strom-, und Gasversorgers, der Po-
lizei und der Baufirma.

Wahrend es am Rhein ruhig
blieb, war gestern das Hochwas-
sermeldezentrum Nahe-Glan des
Landesumweltamtes bereits aktiv.
Es gab amtliche Warnungen vor
Dauerregen mit 40 bis 60 Liter je
Quadratmeter. Fiir die Zuflisse am
unteren Glan galt gestern Abend
eine ,mittlere Gefahrdung", in den
Gebieten an Wiesbach/Appelbach
sowie  Simmerbach/Hahnenbach
war diese ,mabig”. Infos unter
www.hochwasser-rip.de
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MITTWOCH, 13, DEZEMEBER 2017

Entwarnung Pegelstande
gingen in der Nacht zuriick

M Kreis Bad Kreuznach. Der Wetter-
umschwung war kurz aber heftig.
Erst Schnee, dann Tauwetter und
anhaltende Regenfalle lieBen Bache
und Fliisse in der Region ansteigen.
In Weinsheim musste am Montag-
nachmittag eine Briickenbaustelle
mithilfe von Feuerwehr und THW
gesichert werden, weil der Eller-
bach machtig angeschwollen war
und Treibgut den Durchfluss ver-
hinderte (wir berichteten). In der
Nacht zum Dienstaq fielen die Pe-
gelstande aber schon wieder.

Die Nahe in Bad Kreuznach hatte
ithren Hochststand erst am Diens-
tagmorgen gegen 5.54 Uhr erreicht,
erklarte Kreisfeuerwehrinspekteur
Werner Hofmann. ,Die Nahe steigt
schnell, fallt aber auch ebenso
schnell wieder", meinte Hofmann
wortlich. ,Von der kritischen
Sechsmetermarke sind wir ver-
schont geblieben."

Im Kreisgebiet gab es in der
Nacht lediglich am Glan bei Oden-
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In Odenbach sduberte Gemeindearbeiter Lothar Mattern gestern Morgen
den Kerweplatz und dessen Zufahrt von Schlamm und Schwemmgut, die

die Glanfluten in der Nacht hinterlassen hatten.

bach alarmierende Werte mit mog-
lichen Auswirkungen auf die Stadt
Meisenheim. Aber auch dort ent-
spannte sich nach Auskunft von
Hofmann die Lage rasch. In der
Verbandsgemeinde Kirn waren die
Pegelstande von Simmerbach und

Foto: Roswitha Kexel

Hahnenbach hoch, aber immer
noch im regularen Bereich. ,Zu den
kritischen Schwellenwerten fehlten
fast tiberall rund 20 Zentimeter. Wir
hatten Ghick, auch mit der Tro-
ckenphase”, lautete Hofmanns ab-
schlieBende Bilanz. gst
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Das THW Bad Kreuznach riickte mit einem Gerdtekraftwagen und einem Kran an, um Baumaterial der Briicken-
baustelle in Weinsheim aus dem Bachbett zu rdumen. Die Feuerwehr aus Spabriicken setzte parallel eine Hoch-
leistungspumpe mit einer Saugleistung von 5000 Litern ein, um durch Umleiten des Wassers die Briicke {iber den
Ellerbach zu entlasten. Durch den Einsatz der Feuerwehren und des THW konnten ein Eindringen der braunen
Briihe in die Keller der umliegenden Hiuser und eine Uberflutung verhindert werden. Foto: Feverwehr Ridesheim
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Weinsheim: Feuerwehren und THW kampften gegen Hochwasser an

Bruckenbaustelle in Weinsheim gefahrdeter
Engpass fur Wassermassen des Ellerbachs

VG Rudesheim, 11.12.2017

Schneeschmelze in Kombination mit Dauerregen von rund 17 Litern pro Quadratmeter im
unteren Ellerbachlauf haben den Ellerbach seit Montagmittag in der Weinsheimer Ortsmitte
bedrohlich ansteigen lassen. Problematisch war die Situation an der Briicke der KreisstraBe 53,
die zurzeit neu gebaut wird. Hier ist die Durchlassoffnung zur Zeit verkleinert, weshalb
angeschwemmte Baumstamme den Abfluss der Wassermassen behinderten.

Bereits seit dem fruhen Morgen kontrollierten die Wehren von Weinsheim und Rudesheim regelmaBig die
Abflusslage an der Brickenbaustelle. Gegen 13:30 Uhr war der Pegelstand des Ellerbachs soweit
angestiegen, dass eine Uberflutung der Kreuznacher StraBe drohte. Daraufhin forderte der Ridesheimer
Nehrfluhrer Martin Barth die Alarmierung die Feuerwehr Weinsheim und die Feuerwehreinsatzzentrale
Rudesheim an. Durch die Einsatzzentrale wurden der Landesbetrieb Mobilitat und die Firma Malezki aus
Argenschwang angefordert, um die Baumstamme aus dem Bachlauf zu heben.



Um 14 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehren aus Rldesheim, HUffelsheim, Mandel, Roxheaim,
Spabricken, Hargesheim und Boos sowie der Flihrungsstaffel der VG-Feuerwehr, um Sandsdcke zu fillen.
Auf dem Gelande der Raiffeisen-Warenzentrale im Weinsheimer Gewerbegebiet flllten 30 Einsatzkrafte
gemeinsam mit den Gemeindearbeitern und einem Freiwilligen rund 800 Sandsacke, die mittels Traktor und
Anhdnger der Gemeinde Weinsheim zur Einsatzstelle gebracht wurden. Mit den Sandsacken wurde eine
Sandsackbarriere aufgestapelt, Auch die anliegenden Grundstlcke am Ellerbach sicherte die Feuerwehr mit
Sandsécken, damit die Keller nicht vollliefen.

Einsatzleiter Jorm Trautmann forderte gegen 14:30 Ubr den Fachberater ,Brickenbau®™ des Technischen
Hilfswerks zur Unterstitzung an, um Baumaterial der Briickenbaustelle aus dem Bachbett zu rdumen. Das
THW Bad Kreuznach rickte hierzu mit einem Geratekraftwagen und einem Kran aus. Das THW barg
gemeinsam mit den Mitarbeitern der Baufirma und einem Drehkran das Schalmaterial aus dem Ellerbach.
Die Feuerwehr Spabriicken brachte parallel eine Hochleistungspumpe mit einer Saugleistung von 5,000
Litern in den Einsatz, um durch Umleiten des Wassers die Bricke zu entlasten. Durch den Einsatz der
Feuerwehren und des THW konnte ein Eindringen der braunen Brihe in die anliegenden Keller und eine
Uberflutung verhindert werden.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Einsatzstelle groBflachig ausgeleuchtat. Ab 18:30 ging der Pagel
kontinuierlich zuriick und die Einsatzkrafte verliefen bis auf die Einheit Weinsheim die Einsatzstelle. Am
Abend und in der Nacht wird die Einsatzstelle durch die Wehr Weinsheim weiter kontrolliert. In den anderen
Ellerbachgemeinden war die Lage entspannt und keine MaBnahmen notwendig. Insgesamt waren die
Hilfsorganisationen mit rund 60 Einsatzkraften mehrere Stunden im Einsatz. Wahrend des Einsatzes war die
Ortsdurchfahrt Weinsheim komplett fir den Verkehr gesperrt.

Freiwillige Feuerwehr VG Rudesheim

Pressespiegel 2017



