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Kamine nicht mit Holz vollstopfen

Expertenrat Schornsteinfeger Peter Schlimbach gibt Tipps, wie man die Brandgefahr verringert

M Kreis Bad Kreuznach. Zumindest
geflihlt haben in der letzten Zeit
Kaminbrande zugenommen. Doch
ist das wirklich so? Dariiber und
uber alles, was wissenswert ist,
wenn man Kaminofen betreibt, ha-
ben wir mit Bezirksschornsteinfeger
Peter Schlimbach (Odernheim) ge-
sprochen. Schlimbach ist Beisitzer
im Vorstand der Schornsteinteger-
innung Koblenz und Kreisobmann
fur die Kreise Bad Kreuznach und
Birkenfeld.

Herr Schlimbach, Hand aufs Herz,
haben die Kaminbrande zugenom-
men, seitimmer mehr Leute Ka-
mindfen betreiben?

Kaminbrande, also der Ruflbrand im
Innern eines Schornsteins, kommen
dort vor, wo feste Brennstoffe wie
Holz verbrannt werden. Wenn die
Anzahl der Feuerstdtten flir diese
Brennstoffart steigt, erhoht sich na-
tirlich auch die Maglichkeit eines
Kaminbrandes.

Welchen Einfluss hat der Brennstoff
Holz auf die Verbrennung und damit
auch auf den Schornstein?

Holz hat immer eine gewisse
Feuchte. Auch beinhaltet es Be-

standteile wie Harze und Ole. Der
Wasseranteil im Brennholz muss bei
der Verbrennung zundchst ausge-
trieben und verdunstet werden. Die
dafiir benotigte Energie wird der
Flamme entzogen und setzt damit
die Verbrennungstempe-
ratur nach unten, was sich

dem Verbrennen von Holz aus. Be-
stehen da heute Defizite?

Es ist tatsachlich festzustellen, dass
das Wissen um den Umgang mit
dem Brennstoff Holz nicht mehr
ganz so prasent ist.

Wie sollte ein Kaminofen

negativ auf die Verbren- befeuert werden?
nungsqualitat auswirkt. (Atandenram Die Luftklappen nach Her-
Samstag stellerangabe oOffnen. An-
Im Internet gehen die heizen mit kleinstiickigem
Meinungen zum Trocken- ~ Heute mit Brennstoff. Nach dem An-
grad des Holzes auseinan- :e"‘fi’ s heizen Brennstoff nachle-
der. Was empfiehlt der e gen und durchbrennen
Fachmann? lassen. Luftklappen fur

Sie haben recht: Im Internet finden
sich Angaben, die zwischen 5 und
30 Prozent liegen. Das sind aber
beides Extremwerte. 5 Prozent
Feuchtigkeit lassen sich nur in Tro-
ckenkammern erreichen. Holz mit
einer Feuchte von mehr als 25 Pro-
zent muss auf jeden Fall vor der
Verwendung nachgetrocknet wer-
den. Als praktikabel hat sich eine
Feuchte zwischen 15 und 20 Prozent
erwiesen. Ein Wert in dieser Spanne
kann problemlos bei geeigneter
Luftlagerung erreicht werden.

Friither kannte sich der Mensch mit

Dauerbetrieb regulieren. Die Feu-
erstatte nicht mit Brennstoff tber-
fiillen. Kleinere Brennstoffmengen
verbrennen wirtschaftlicher und
umweltireundlicher.

Welchen Zustand muss ein Kamin-
ofen haben, um tauglich fiir die
Verbrennung zu sein?
Grundsatzlich muss ein Ofen ge-
prift und zugelassen sein. Er muss
mit einem CE-Zeichen bezie-
hungsweise U-Zeichen gekenn-
zeichnet und natirlich in techni-
scher Hinsicht in Ordnung sein.
Dartiber hinaus werden Anforde-

rungen an das Emissionsverhallen
von Kaminofen gestellt. Neu aufzu-
stellende Kaminofen miissen den
Anforderungen der Stufe I des
Bundesimmissionsschutzgesetzes
entsprechen und entsprechend ge-
kennzeichnet sein.

Priift der Schornsteinfeger bei der
Reinigung des Kamins den Zustand
des Schornsteins?

Bei der Schornsteinreinigung wird
das Augenmerk auf die Entfernung
von Riickstdnden aus dem Schorn-
stein und die Sicherstellung des
freien Querschnittes gelegt., Wer-
den dabei Méngel festgestellt, wer-
den diese dem Betreiber mitgeteilt.

Ist die Priifung in der Kehrgebiihr
enthalten oder muss der Hausei-
gentiimer die Uberpriifung des
Schornsteins eigens bezahlen?

Die Mangelfeststellung bei der
Schornsteinreinigung ist fiir den
Betreiber gratis. Dariiber hinaus
werden in gewissen Abstanden
Uberpriifungen an Schornsteinen
durchgefuhrt, die umfangreicher
sind. Diese sind dann gebiihrenbe-
haftet.
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Im Brandfall lebenswichtig: Flammen auf keinen Fall mit Wasser léschen

nandertreffen, dehntsich das Was-
seraus, was den Kamin beschadigt.
Auch die Feuerwehr setzt sich bei
Kaminbranden sofort mit dem
Schornsteinfegerin Verbindung, der
dann den Kaminim heilfen Zustand
kehrt, Hofmann empfiehlt Betrei-
bernvon Holzéfen, den Kamin immer
wieder zu kontrollieren und kehren
zulassen. Auch sollten bei Umbau-
arbeiten am Haus die Holzbalken so
gesetztwerden, dass sie nicht mit

Kreisfeuerwehrinspekteur Werner
Hofmann stellt generell keine Zu-
nahmevon Kaminbranden fest. Das
schlieRt aus seiner Sicht nichtaus,
dass die Brainde der Kamine zum
Ende der Heizperiode zunehmen. Bei
Verdacht aufeinen Kaminbrand
sollte man sofort 112 anrufen. |, Auf
keiren Fall sallte man einen Kamin-
brand selbstldschen und schon gar
nichtmicWasser®, sagt Hofmann.
Dennwenn Hitze und Wasser aufei-

demn Kamin in Verbindung stehen.
Laut Hofrmann kéinnten ein heiler
Kamin, die Veranderung der Farbe an
derWand vor dem Kamin oder das
Ablésenvon Tapete auf Hehe des
Kamins Anzeichen fir einen Kamin-
brand sein. Dass aber ein Kamin-
brand solche Folgen wie jingst das
GroRfeuer auf dem Aussiedlerhof bei
Schlossbockelheim hat (wir berich-
teten), hat auch der Kreisfeuer-
wehrinspekteur noch nicht erlebt. bj

Wenn sich jemand einen Kaminofen
fiir die kommende Heizsaison an-
schaffen méchte, was sollte er be-
achten?

Der Ofen bendtigt, wie schon er-
wihnt, eine Zulassung und muss
Umweltschutzbestimmungen  ein-
halten. Die Nennwirmeleistung
sollte fir den Einsatzzweck ange-
messen sein. Ein wichtiger Aspekt
ist die Liftungssituation im Auf-
stellraum. Eine ausreichende Ver-
brennungsluftversorqung  ist  si-
cherzustellen. Gerade darauf ist, bei
immer dichter werdenden Gebidu-
den, grofies Augenmerk zu legen.

Schornsteinfeger Peter Schlimbach hat fiir Kaminbesitzer Tipps zum si-

cheren Heizen parat.

Vor der Anschaffung eines Ofens
sollte man seinen Schornsteinfeger
ansprechen. Er kennt die Ortlich-
keiten und kann im Vorfeld sehr gut
beraten.

In welcher Reichweite vom Kamin-
ofen sollten Rauchmelder und CO-
Melder angebracht werden?
Rauchwarnmelder miissen unab-
héngig von Feuerstitten in Schlaf-
raumen sowie Treppen und Fluren

Fata: privat

angebracht werden, die als Flucht-
weq dienen kinnen. Kohlenmono-
xid-Melder sollten einen Mindest-
abstand von zwel Metern zom Ka-
minofen einhalten. Sie sollten nicht
in Winkeln angebracht oder von
Mobeln oder Gardinen verdeckt
werden. Auch hier kann der
Schornsteinfeger nutzliche Tipps
geben.

Das Gesprich fiihrte Josef Niirnberg



